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Zamawiający:
MAZURSKIE DREWNO Sp. z o.o.
Galwiecie 59
19-500 Gołdap
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKUPU W PROJEKCIE „Opracowanie w ramach badania przemysłowego innowacyjnych konstrukcji pływających o dużej wyporności i stateczności umożliwiających usadowienie pomostów, przystani jachtowych, budynków mieszkalnych, magazynowych użyteczności publicznej” 

Zamawiający - MAZURSKIE DREWNO Sp. z o.o. wskazuje minimalne parametry techniczne[footnoteRef:1]  [1:  Jeśli w jakimkolwiek miejscu podano nazwy, cechy czy parametry wskazujące lub mogące wskazywać konkretnego producenta nie stanowi to preferowania konkretnego producenta/wyrobu, zaś ma na celu wskazanie istotnych minimalnych cech/parametrów technicznych urządzeń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert rozwiązań równoważnych pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawcę, że zastosowanie oferowanego wyrobu równoważnego nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów. ] 
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	Zestaw mieszalnikowo – iniekcyjny 
	zestaw
	1
	Mieszalnik z pompą iniekcyjną:
- pojemność mieszalnika 300 l
- wydajność pompy 100 dm3/1 min
- ciśnienie 100 bar
- pompa iniekcyjna zasilana z agregatu spalinowego o minimalnej mocy 30 kW
- agregat wyciszony na przyczepie jednoosiowej
- gwarancja minimum 12 miesięcy
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